m Produktovy list

Davkovac dezinfekcie bezdotykovy;
s rozprasovacom; podlahovy stojan s 12“
monitorom

Obj. kéd: DD-MOL-008

Kompletovaneé

na Slovensku

VsSeobecné informacie

Bezdotykovy dévkovac dezinfekcie instalovany do stojanu na podlahu. 12" monitor - medidlny prehravac
hudba/foto/video z SD karty/USB klUca slUZi na zobrazenie instrukcii ako pouzit dédvkovad dezinfekcie, reklamy a inych
informacii. Ma pevnu konstrukciu, atraktivny vzhlad z nehrdzavejucej ocele. Hladky povrch je fahko Cistitelny.

Datum: 25.5.2020 PL_DD-MOL-008_001_25052020.doc ©OMOLPIR 2020. Vsetky prava vyhradené.
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Technicka Specifikacia

automaticka detekcia ruk pod davkovacom

infracerveny senzor (IR)

ucinny rozsah senzora

2az10cm +2 cm

typ davkovania

sprej

vhodny pre dezinfekéné prostriedky

* roztok s obsahom alkoholu do 75%
* roztok Oxychlorine s koncentraciou ucinnej latky 0,03%
* dezinfekéné prostriedky na baze chldru: Cl max. 50ml/1l

celkova vyska

1700 mm

oblast dezinfekcie ruk (vzdialenost od podlahy)

1060 mm £50 mm

rozmer zakladne 305 x 305 mm
hmotnost 15 kg

celkova vyska prepravného karténu 1720 mm
rozmer zakladne prepravného kartonu 400 x 320 mm
celkova hmotnost s kartonom 17 kg
uhloprie¢ka monitora 12

rozliSenie monitora 1280x800
pomer stran 16:10

napajanie davkovaca

batérie 4 x 1,5V typ AA / adaptér 230 VAC; 6 VDC/1A (nie su
sucastou dodavky)

objem nadrzky dezinfekéného prostriedku

600 ml

volitelna velkost davky dezinfekcie

0,5 ml, resp. 1,0 ml

odnimatelna plastova vanicka

ano

zivotnost davkovaca

minimalne 100 000 davok

Zivotnost batéril

cca 15 000 davok (v zavislosti od typu batérie)

spotreba v pohotovostnom rezime

menej ako 80 pA

Hlavné rozmery

P — 77”?

1700 mm

1060 mm +50

305 ;,,\,,'1'"""\7/
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Ovladacie prvky / hlavné komponenty davkovaca

(M

1 kltc¢ (zamok predného krytu)

2 okienko na kontrolu hladiny dezinfekéného prostriedku
3 konektor pre napdjaci adaptér 230V / 6V DC

4 Cervena LED (stav batérie)

5 zelend LED (prevadzkovy stav)

6 davkovacia dyza (rozprasovac)

7 plniace hrdlo nadrzky dezinfekéného prostriedku

8 nadrzka na dezinfekény prostriedok

9 hlavny vypina¢ / prepinac velkosti jednotlivej davky dezinfekcie
10 | priestor na batérie (vode odolny)

11 IR senzory

Odporucané prislusenstvo

obj. kod nazov

DD-MOL-201 | Dezinfekény roztok na baze alkoholu s glycerinom na priame pouzitie v davkovaci dezinfekcie; 5l

DD-MOL-202 | Dezinfekény roztok na baze alkoholu s glycerinom na priame pouzitie v davkovaci dezinfekcie; 1l

Dezinfekcny roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HCIO 0,025 %; na priame poufzitie v davkovaci

DD-MOL-203
dezinfekcie; 5l

Dezinfekcny roztok na ruky Steriland DERMA; s obsahom HCIO 0,025 %; na priame poufZitie v davkovaci

DD-MOL-204 dezinfekcie; 1l

DD-MOQL-207 | Dezinfekény roztok na baze alkoholu s glycerinom na priame pouzitie v ddvkovaci dezinfekcie; 1l

Dezinfekény roztok na baze alkoholu s glycerinom a aloe vera; na priame poutzitie v davkovaci

DD-MOL-208 dezinfekcie; 5l

DD-MOQL-209 | Dezinfekény roztok na baze alkoholu na priame poutzitie v davkovaci dezinfekcie; 11

DD-MOL-303 | Adaptér napdjaci sietovy; 6V / 2000 mA

A Pred uskladnenim, prepravou v inej ako zvislej polohe a pri zaslani ddvkovaca do servisu vyprazdnite,
prosim, nadobku na dezinfekény prostriedok, aby ste zabranili jeho moznému vyteceniu!
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